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Solo-A5

 provgas för rökdetektorer

Fördelar
•	 Lika effektiv på joniserande 

som optiska rökdetektor
•	 Stöds av detektortillverkare
•	 Fri från olja
•	 Förstör ej plastmaterial
•	 Ska endast användas till-

sammans med provarna Solo 
330/332

Allmänt
Att använda en provgas när 
man ska prova en rökdetektor 
är det mest professionella 
sättet att arbeta. Denna 
metod godkänns idag av alla 
detektorleverantörer. 
 
Solo-A5 är resultatet av ett 
forskningsprojekt inom aerosol-
produkter och detektorer. 

De viktigaste punkterna att lösa 
var bl.a. brandfarlighet, giftighet 
hos produkten, partikelstorlek, 
påverkan på detektorer 
och aktiverings- och 
avdunstningstid. 

I detta projekt ingick det mest 
omfattande prov av plast/
kemisk kompatibilitet som 
någonsin gjorts inom detta 
område.

Många av de provgaser som 
finns på marknaden har inte 
testats noggrant för användning 
vid provning av detektorer. 
Dessa gaser kan ge sprickor i 
plastmaterialet eller smutsa 
ner detektorn invändigt. Solo 
aerosol A5 är framtagen och 
testad just för att undvika dessa 
problem.

Solo aerosol A5 är optimerad för 
att användas tillsammans med 
funktionsprovaren Solo 330/332.
Provaren gör att en provgas-
flaska ofta kan användas till över 
400 prov.

Solo A5 har ersatt Solo A3.

Data
Storlek (h x diam.) 130 x 66 mm
Innehåll..............250 ml (c:a 210 g) 
Antal prov per flaska...c:a 400 st
Antal flaskor/kartong............. 12 st


